
N25 ESFR Pendente
25.2 K (362)

contra incêndios severos.
Sprinkler resposta rápida para áreas de armazenamento. 

Resposta crescente para “suprimir” ao invés de 
“controlar” o incêndio. 

Proteção de armazenagem de encapsulado, não 
encapsulado, cartonados incluindo plástico não 

expandidos, cartonados exposto plástico expandido.
Sprinklers no nível do teto apenas para construções de 

até 13,7m.

Modo Supressão Precoce e resposta rápida (ESFR) 

Armazenamento Paletizado
Estrutura aberta, único, duplo, de várias linhas

Pilha sólida
Pallet Ocioso

Racks Portáteis

Classe 1, 2, 3 e 4
Plásticos Grupo A ou B

Pneus de borracha
Papel laminado (vide norma)

Líquido inflamável (vide norma)
Aerosol (vide norma)

Componentes Automotivos em racks portáteis
(Apenas modo de controle, vide norma)

NFPA 13:
Cap. 12 / Cap. 14
Cap. 15 / Cap. 16
Cap. 17 / Cap. 18
Cap. 19 / Cap. 20

Cap. 30 / Cap. 30B

FM 7-29
FM 7-31
FM 8-1
FM 8-21
FM 8-24
FM 8-3
FM 8-9

Classes I – IV, encapsuladas ou 
não encapsuladas, e  plásticos 

não expandidos do Grupo A
em caixas de papelão. 

 Armazenamento em porta-páletes em 
fieira única ou dupla (sem contentores de 

topo aberto nem prateleiras sólidas) e
armazenamento em pilhas paletizadas 

e sólidas (sem contentores de topo 
aberto nem prateleiras sólidas).

Altura máxima de armazenamento: 13,1 m

(9.3m²)

(9.3m²)
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(9.3m²)

Modo de Supressão Precoce e 
Resposta Rápida (ESFR)

Somente sistemas molhados

Sprinklers no nível do teto apenas para 
construções de até 14,6 m.

Largura máxima do corredor: 2,44 m.
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